
Characteristics, performances and pictures of the items refer to a standard development and can be only partially as described. 
Le caratteristiche, le prestazioni e le immagini degli articoli si riferiscono a un allestimento standard e possono corrispondere solo parzialmente a quanto descritto.

Hide for cyclone fixing
Foratura per fissaggio ciclone

Unloading
Scarico

Unloading
Scarico

Transmission
Trasmissione

Electrical panel
Quadro Elettrico

Loading hopper
Bocca di Carico

AxB

Door for cleaning
Sportello per pulizia

Silos mixer manufactured in iron with hopper for self-loading of the 
granules from the bottom, with capacity from 500 lt. to 16500 lt. 
Equipped with belt transmission, internal mixing tube and access 
door for cleaning.

Miscelatore silos in struttura di lamiera con tramoggia per autoca-
ricamento di granulo dal basso con capacità da 500 lt a 16500 lt. 
E’ equipaggiato di trasmissione a cinghia, tubo interno di miscela-
zione e sportello di pulizia.

H (mm) D (mm)
Capacity
Capacità

(kg)

Capacity
Capacità 

(lt)

2500 950 300 500
2740 1150 500 850
2945 1600 1000 1650
3370 1600 1500 2450
3985 1600 2000 3600
4365 1600 2500 4400
4450 1860 3000 4900
4800 1860 3500 5850
5490 2200 5000 9500

SILOS MIXMIXERS
MISCELATORI

Detail: Hopper for granule self-loading
Particolare: Tramoggia per 
autocaricamento di granulo

Self-loading with level indicator by 
manual view
Autocaricamento con spia di livello a 
visualizzazione manuale

Detail mixing of the granule
Dettaglio miscelazione del granulo
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nastri trasportatori


