
w w w . t s t - t a m s a n . c o m

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in  our present catalog.  TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

40

QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

SERIE 088N HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

Adapters / Adapter Order No / Bestellnr.

088N.G13F60 - G13F60

High Pressure adapters
Adapter für Hochdruckhydraulik

Working Pressure Max.
Betriebsdruck Max.

Connection / Anschluss

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus

088N.G13F60 - R13

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - BSPT 1/4" Male thread

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - BSPT Aussengewinde 1/4"

088N.G13F60 - T13

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - NPT 1/4" Male thread

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - NPT Aussengewinde 1/4"

088N.G13F60 - R17

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - BSPT 3/8" Male thread

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - BSPT Aussengewinde 3/8"

088N.G13F60 - T17

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - NPT 3/8" Male thread

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - NPT Aussengewinde 3/8"

088N.G13F60 - M16M60

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - M16x1.5 Male thread with 60° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - M16x1.5 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

1000 Bar (100 MPa)

1000 Bar (100 MPa)

1000 Bar (100 MPa)

1000 Bar (100 MPa)

1000 Bar (100 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

Connection A
Anschluss A

Connection B
Anschluss B

SW 21

34

SW 21

34

32

SW 21

33

SW 21

SW 21

29,5

36,2
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QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

SERIE 088NHYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

High Pressure adapters
Adapter für Hochdruckhydraulik

Adapters / Adapter Order No / Bestellnr.

088N.G13F60 - J14M60

Working Pressure Max.
Betriebsdruck Max.

Connection / Anschluss

088N.G13F60 - M22M60

088N.J14F60 - M16M60

088N.G13F60 - G13M120

088N.G13F60 - J19M60

088N.G10M90 - G13M120

2000 Bar (200 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

Connection A
Anschluss A

Connection B
Anschluss B

47,5

37

38,5

37,5

SW 21

45

SW 17

52

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - UNF 9/16"-18 Male thread with 60° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4 mit 60° Innenkonus
B - UNF 9/16"-18 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - M22x1.5 Male thread with 60° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - M22x1.5 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

A - UNF 9/16"-18 Male thread with 60° internal cone
B - M16x1.5 Male thread with 60° external cone

A - UNF 9/16"-18 Aussengewinde mit 60° Innenkonus
B - M16x1.5 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - BSP 1/4" Male thread with 120° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - BSP Aussengewinde 1/4" mit 120° Aussenkonus

A - BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone
B - UNF 3/4"-16 Male thread with 60° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus
B - UNF 3/4"-16 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

A - BSP 1/8" Male thread with 90° external cone
B - BSP 1/4" Male thread with 120° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/8" mit 90° Aussenkonus
B - BSP Aussengewinde 1/4" mit 120° Aussenkonus
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QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

SERIE 088N HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

Adapters / Adapter Order No / Bestellnr.

088N.G13M120 - J19M60

High Pressure adapters
Adapter für Hochdruckhydraulik

Working Pressure Max.
Betriebsdruck Max.

Connection / Anschluss

A - BSP 1/4" Male thread with 120° external cone
B - UNF 3/4"-16 Male thread with 60° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 120° Aussenkonus
B - UNF 3/4"-16 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

088N.G13M120 - J14M60

A - BSP 1/4" Male thread with 120° external cone
B -UNF 9/16"-18 Male thread with 60° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Aussenkonus
B - UNF 9/16"-18 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

088N.G13M120 - G13M120

A - BSP 1/4" Male thread with 120° external cone
B - BSP 1/4" Male thread with 120° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 120° Aussenkonus
B - BSP Aussengewinde 1/4" mit 120° Aussenkonus

088N.G13M120 - M16M60

A - BSP 1/4" Male thread with 120° external cone
B - M16x1.5 Male thread with 60° external cone

A - BSP Aussengewinde 1/4" mit 120° Aussenkonus
B - M16X1.5 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

088N.M16M60 - M16M60

A - M16x1.5 Male thread with 60° external cone
B - M16x1.5 Male thread with 60° external cone

A - M16x1.5 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus
B - M16x1.5 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

088N.J14M60 - M14M60

A - UNF 9/16"-18 Male thread with 60° external cone
B - M16x1.5 Male thread with 60° external cone

A - UNF 9/16-18 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus
B - M16x1.5 Aussengewinde mit 60° Aussenkonus

2000 Bar (200 MPa)

3000 Bar (300 MPa)

3000 Bar (300 MPa)

3000 Bar (300 MPa)

3000 Bar (300 MPa)

3000 Bar (300 MPa)

Connection A
Anschluss A

Connection B
Anschluss B
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QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

SERIE 088NHYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

High Pressure adapters
Adapter für Hochdruckhydraulik

Adapters / Adapter Order No / Bestellnr.

088N.G10F90x22

Working Pressure Max.
Betriebsdruck Max.

Connection / Anschluss

088N.G13F90x26

088N.G13M120 - KT

088N.G13F60 - KT

088N.G13M90 - KT

088N.G10M60 - KT

1000 Bar (100 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

3000 Bar (300 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

2000 Bar (200 MPa)

BSP 1/8" Male, fully cylindrical threaded

BSP Aussengewinde 1/8" durchgehend

BSP 1/4" Male, fully cylindrical threaded

BSP Aussengewinde 1/4" durchgehend

BSP 1/4" Male thread 120° external cone

BSP Aussengewinde 1/4" mit 120° Aussenkonus

BSP 1/4" Male thread with 60° internal cone

BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Innenkonus

BSP 1/4" Male, fully cylindrical
threaded with 60° external cone

BSP Aussengewinde 1/4" mit 60° Aussenkonus

BSP 1/8" Male, fully cylindrical
threaded with 90° external cone

BSP Aussengewinde 1/8" mit 90° Aussenkonus

B S
P

1/
8"

10

90
°

SW 3/16 (5)

6
°0

BS
P1

/4
"

SW 17

18,5

90
°

BS
P1

/4
"

30

90
°

Ø
11

,2

BS
P

1/
4"

26

SW 5

90
°

BS
P

1/
8"

22

SW 4

13,8

BS
P

1/
4"

SW 1/4" (6,4)

60
°



w w w . t s t - t a m s a n . c o m

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in  our present catalog.  TST behält sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausführungen und Zubehör zu ändern.

44

QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

SERIE 088N HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

Adapters / Adapter Order No / Bestellnr.

Hydraulic circuit block
Hydraulik Verteilerblock

Working Pressure Max.
Betriebsdruck Max.

Connection / Anschluss

088NB.G13.004 BSP 1/4" female thread .
Seal with 120° sealing cone or rubber metal seal
Gauge connection BSP 1/2"

Supllied with one blind plug

BSP Innengewinde 1/4"
Dichtung mit 120° Dichtkonus
Gummi-Metall-Dichtung,
wird mit Blindstopfen geliefert

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar with ruber seal )

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar Gummi-Metall-
Dichtung)

4-way distribution block
4 - Wege Verteilerblock

2000 Bar (200 MPa)
(1000 bar Gummi-Metall-
Dichtung)

2000 Bar (200 MPa)
(1000 bar with ruber seal )

BSP 1/4" female thread .
Seal with 120° sealing cone or rubber metal seal
Gauge connection BSP 1/2"

Supllied with one blind plug

BSP Innengewinde 1/4"
Dichtung mit 120° Dichtkonus
Gummi-Metall-Dichtung, wird mit
Blindstopfen geliefert. Manometeranschlu?
G 1/2" . Wird mit Dichtungsscheibe geliefert

088NB.G13.003

3-way gauge block
3 - Wege Verteilerblock

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar with ruber seal )

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar Gummi-Metall-
Dichtung)

BSP 1/4"female thread .
Seal with 120° sealing cone or
rubber metal seal

BSP Innengewinde 1/4"
Dichtung mit 120° Dichtkonus
Gummi-Metall-Dichtung,

088NB.G13.K04

3-way gauge block
3 - Wege Verteilerblock

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar with ruber seal )

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar Gummi-Metall-
Dichtung)

BSP 1/4"female thread .
Seal with 120° sealing cone or
rubber metal seal

BSP Innengewinde 1/4"
Dichtung mit 120° Dichtkonus
Gummi-Metall-Dichtung,

088NB.G13.005

3-way distribution block
3 - Wege Verteilerblock

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar with ruber seal )

3000 Bar (300 MPa)
(1000 bar Gummi-Metall-
Dichtung)

BSP 1/4"female thread .
Seal with 120° sealing cone or rubber metal seal

BSP Innengewinde 1/4"
Dichtung mit 120° Dichtkonus
Gummi-Metall-Dichtung,

088NB.G13.002

3-way L distribution block
2-Wege L-Block
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